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- RoHS standartlarında uygundur. 

- Birleşik Krallık Akreditasyon Servisi standartlarında uygundur.

- UL standartlarında uygundur.

- CE standartlarında uygundur.

- Standart                    : DIN 46237

- Malzeme                   : Pirinç, Kalay Kaplı

- İzolasyon                   : PVC

- Çalışma Sıcaklığı     : Maksimum 75° 600Volt Arası

İğne Tip bağlantı terminallerinin huni şeklindeki PVC kılıfı, iletken tellerin kablo kıvrım pabucunun terminal 

namlusuna tamamen yerleştirilmesini garanti eder, bu da güvenli ve güvenilir, elektriksel ve mekanik bir bağlantı 

oluşturur. Namlunun iç yüzeyi, kıvrıldığında kabloların iletken telleri ile teması iyileştirmeyi ve çekme mukavemetini 

arttırmayı hedeflemiştir.

TANIM

ÖZELLİKLER

SERTİFİKALAR

ÜRÜN VERİ SAYFASI
İĞNE TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI TAM İZOLELİ POLYAMİD DİŞİ FASTON TİP KABLO UÇLARI
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BÖLÜMLER VE BOYUTLAR

ÜRÜN VERİ SAYFASI
TAM İZOLELİ POLYAMİD DİŞİ FASTON TİP KABLO UÇLARI

ÜRÜN KODU RENK
KABLO KESİT

(mm²)

EBATLAR (mm)

W F L E D

GIK - 101  Kırmızı 0.50 - 1.50 mm ² 1.9 10.0 19.0 10.0 4.0

GIK - 102  Mavi 1.50 - 2.50 mm ² 1.9 12.0 21.8 10.0 4.5

GIK - 106  Sarı 4.00 - 6.00 mm ² 2.8 14.0 27.0 27.0 6.4
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